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TECHNISCHE INFORMATION BIM

1 Zielsetzung/Zusammenfassung

1.1 Zielsetzung

Dieses Dokument soll einen Uberblick tiber die Fensterfamilien und deren Funktionalitat
geben. Nach dem Lesen dieses Dokumentes sollten Sie die Fensterbibliothek besser
verstehen und effizienter nutzen kdnnen.

1.2 Kurzfassung des Dokumentes

Nachstehend finden Sie eine Kurzbeschreibung der wichtigsten Punkte. Im nachsten
Kapitel dieser Dokumentation finden Sie ausfuhrliche Beschreibungen zu den jeweiligen
Punkten.

1.

Beachten Sie bitte die Quicktipps der Parameter! Wo immer es moglich und sinnvoll war,
sind entsprechende Erklarungen zum jeweiligen Parameter hinterlegt worden!

Darstellung Grob/Mittel/Fein: Die Darstellung "Grob" halt grundsatzlich zwei Darstellungen
bereit: Fir architektonische Zwecke eine stilistische Darstellung des Fensters, fiir die
tragwerksplanerischen Zwecke eine Darstellung der Offnung als Durchbruchsymbol. Die
Darstellung muss tber die Unterkategorien gesteuert werden!

Die architektonische Darstellung orientiert sich an einer Wettbewerbsgrafik fir eine
Ubersichtsplanung (M1:200) und ist bewusst minimalistisch gehalten. Bei allen Fenstern
erscheint nur ein waagrechter Strich in der Bristung, alle sonstigen Rahmen- und
Fligelteile werden ausgeblendet. Somit bleibt die Grafik sehr reduziert. Sollte dies fir Ihre

III

Zwecke zu wenig sein, stellen Sie die Detailstufe auf ,Mittel” und reduzieren Sie die Grafik
entsprechend Uber die Unterkategorien.
Fiir die Tragwerksplanung wurde in der Grundrissdarstellung zusétzlich ein Offnungssymbol

eingefiigt. Das Symbol liegt in der Unterkategorie ,Offnungssymbol Ingenieurbau”.

Die GroRRen der Fenster werden Uber die Mauerlichte (Breite und Hohe) definiert. Der
Parameter "Rahmenlichte Breite" und "Rahmenlichte Hohe" liest den Wert der jeweiligen
lichten Weiten aus. Aus diesen Parametern wird dann der Wert ,, Glasflache” ermittelt, der
als gemeinsam genutzter Parameter zur weiteren Auswertung bereit steht.

Die Darstellung der Fensterfliigel (als Symbol) im Grundriss erfolgt (iber einen
Sichtbarkeitsparameter. Zusatzlich konnen die Elemente wie Beschldge, Rahmen etc. auch
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Uber die Unterkategorien gesteuert werden. Somit kann die Darstellung im Grundriss
individuell bestimmt werden.

Der Wert "Schwelle/Brustung" bezieht sich auf den Abstand von der Einfliigeebene bis OK
Bristungsmauerwerk, die Hohe der Rahmenlichte errechnet sich aus der Mauerlichte
abziiglich der Rahmenbreiten oben/unten (bzw. seitlich links/rechts). Uber den
Typenparameter ,Vorgabewert fiir Einbautiefe” kann ein Wert eingestellt werden, der
beim Einfligen der Familie als Vorgabe der Briistungshohe verwendet wird.

Damit die Hohen richtig ausgewertet werden, sollten die Fenster immer auf die Ebene des
OKFFB eingefiigt werden.

Der Parameterwert ,FuRbodenaufbau” ist fir mégliche berechnete Werte der
Brustungshdéhe/Absturzhéhe vorgesehen und wirkt sich grafisch bei den Briistungsfenstern
nicht aus. Bei allen bodentiefen Fenstern wird mit diesem Parameter die Verbreiterung von
OKFB bis OKRB gesteuert.

Die Parameter "Wandaufbau AuRen" bzw. "Wandaufbau Innen" erzeugen einen Versatz der
Abzugskorper der Offnungen von der eingefiigten Wand weg um den entsprechenden
Wert. Somit kdnnen alle Familien auch eingesetzt werden, wenn man mehrschichtige
Wande als jeweils eigenstandige Wand modelliert ("BIM Modellierungsweise"). Die
Abzugskorper der Fenster sind entsprechend eingestellt, sodass nach dem Verbinden der
Wande die Fenster6ffnungen korrekt ausgeschnitten werden.

Die Parameter "Winkel Bandseite" und "Winkel Griffseite" steuern den Winkel der Leibung.
Die Bezeichnung kann je nach Fensterart variieren, z. B. ,,Winkel Schiebeelement” bei
einem Fenster mit einem Schiebeflligel. Bei Fenstern mit Fixverglasung, die symmetrisch
sind, gibt es die Bezeichnung ,Winkel Links“ bzw. ,,Winkel Rechts”. Die Seitenbezeichnung
bezieht sich auf eine Sicht auf das Fenster von der Innenseite.

Bei "normalen" Fenstern sollte der Wert 90° betragen, die Leibung ist dann rechtwinkelig
zur Wand ausgeschnitten. Stellen Sie den Winkel auf 45° fiir eine AuRenecke bzw. 135° fir
eine Innenecke ein. Der Winkelwert muss immer positiv eingegeben werden. Siehe dazu
auch das Kapitel ,,Beispiele” am Ende dieses Dokumentes!

Die Parameter "Leibungsschrage Griffseite", "... Bandseite", "...Oben" und" ... Unten"
erzeugen eine Abschragung nur an der AulRenseite des Fensters. Dieser Wert wird in einem
Langenmal (m) angegeben und nicht in Grad (°)!

Der Parameter , Fligelbreite” steuert die Profilbreite an den Leibungsflachen. Bei
zweifliigeligen Elementen gibt der Parameter ,,Stulpbreite” die Breite der beiden Rahmen in
der Mitte an.
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Bei allen zweiflligeligen Fensterelementen gibt es einen Parameter ,,Gleiche Fliigelbreiten®.
Solange dieser aktiviert ist, sind die Fliigelbreiten symmetrisch angeordnet. Deaktiviert man
den Parameter, kann man tber den Wert ,,DK_Fliigelbreite” die Breite des Drehfliigels bzw.
Schiebefliigels steuern. Hinweis: Der einheitlichen Benennung halber ist dieser Parameter
bei allen Fenstern gleich benannt, auch bei Schiebeelementen!

Es gibt Werte fiir die Stockiiberddammung diese sind mit "AL Abzug" definiert. AL steht fiir
Architekturlichte. Wird der Wert auf 0 gestellt, wird keine Stockiiberddmmung hinzugefiigt,
ist der Wert z. B. 0.03, so wird ein Uberstand von 3cm auf den Rahmen hinzugefiigt. Die
Mauerlichte verringert sich also um diesen Wert.

Frei konfigurierbare Fensterelemente: Uber einen Zahlencode kénnen die einzelnen
Fensterflachen zu verschiedenen Funkionen zugewiesen werden. In den Quicktipps sind die
Codes entsprechend aufgefiihrt (01-Fixelement ® 02-Fixelement im Rahmen e 03-
Drehelement Links angeschlagen e 04-Drehelement Rechts angeschlagen e 05-
Kippelement e 06-Dreh-Kippelement Links angeschlagen e 07-Dreh-Kippelement Rechts
angeschlagen e 08-Klappelement ® 09-Wendefligel)

2 Kategorie Fenster

Fensterbibliothek/Fensterfamilien Dokumentation

2.0 Uberblick

Die Datei DEU_AUT_Fenster_Sammeldatei.rvt beinhaltet alle Fenster im Uberblick. Diese
Familien sind auch im Ordner der Metric Library/Turen als Einzelfamilie zu finden. Der
Ordner enthéalt folgende Unterordner:

Einteilige Fenster
Einteilige Fensterturen
Zweiteilige Fenster
Zweiteilige Fenstertiren

2.1 Quicktipps Eu .

2000x1400

Fenster (1) v] Typ bearbeiten
Beachten Sie bitte die Quicktipps der Parameter!  *ZEE8E S -
Wo immer es moglich und sinnvoll war, sind Enbaice 000 ]
entsprechende Erklarungen zum jeweiligen Wandaufby_ &
i | Winkel 1 Wandaufbau Aussen
Parameter hlnterlegt Worden Winkel 2 | Die Summe aus: Einbautiefe + Wandaufbau Aussen darf nicht 0
Ebene sein!!
Schwelle/Brostmg UESOUT T
Konstruktion 3
BRC DOKU V1.0 AL Abzug Links 00300 e A _
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2.2 Darstellung der Detaillierungsgrade

Die Darstellung "Grob" halt grundsatzlich zwei Darstellungen bereit: Fir architektonische
Zwecke eine stilistische Darstellung des Fensters, fur die tragwerksplanerischen Zwecke
eine Darstellung der Offnung als Durchbruchsymbol. Die Darstellung muss uber die

Unterkategorien gesteuert werden!

Die architektonische Darstellung
orientiert sich an einer
Wettbewerbsgrafik fir eine
Ubersichtsplanung (M1:200) und ist
bewusst minimalistisch gehalten. Bei

1 - Fixelement

AL104 x 135 /ML 110 x 140

BRH 85 /|STH 225

allen Fenstern erscheint nur ein
waagrechter Strich in der Bristung, alle

sonstigen Rahmen- und Flugelteile
werden ausgeblendet. Somit bleibt die

Grafik sehr reduziert. o LI5S 8 BT ¢

~ VRACALIALT o AL

Fur diese Art der Darstellung muss in der
Sichtbarkeit/Grafiken der Ansicht (vw) die
Unterkategorie ,Offnungssymbol Ingenieurbau*
deaktiviert sein!

BRC DOKU V1.0
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Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken fur Grundriss: 031

Modellkategorien | Beschriftungskategorien | Kategorien fiir B

Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen

Liste filtern: <Alle> -

. . Projeld
Sichtbarkeit

Linien

- ¥ Fassadensystermne
- Fenster

----- Bristung/Sturzhhe
----- Element/Flagel

----- Fensterbank Aussen ...
----- Fensterbank Aussen ...
----- Fensterbank Innen

----- Fensterbinke

----- Glas

----- Rahmen Grobdarstell...
..... Rahmen/Pfosten
Sichtbeschlage
Verdeckte Linien

- ssyml Ing.

Alle Keine Umkehren [

Micht auler Kraft gesetzte Kategorien werden
entsprechend den Einstellungen fiir Objektstile al
gezeichnet.
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TECHNISCHE INFORMATION BIM

Tipp: Sollte dies fur lhre Zwecke zu wenig sein, stellen Sie die Detailstufe auf ,Mittel“ und
reduzieren Sie die Grafik entsprechend Uber die Unterkategorien.

-

Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken 1

Modellkategorien | Beschriftungskategarier

[¥] Modellkategorien in dieser Ansicht anz

Liste filtern: <plle= -

Sichtbarkeit —L

1 - Fixelement -

:l Fassadensysteme |

AL104 x 135 /ML 110x 140 |~ S":f;&;g;;;u—m—!:

; D Element/Flagel |

BRH 85 /|STH 225 g

D Fensterhanklnnenl
j W Fensterbanke |
. Glas i
Rahrmen/Pfosten |

| I :_ _S-LChtbeschhge |
: I __ﬁ D ‘u’erdedd:e Linien |
P T

] Dﬁnungssymbo |

L+| ™ Flexible Rohre |

[ 25 _. Flexkanale
100 DO (Pix Gk e 0 (RIS < ) N Ale ||

Fur die Tragwerksplanung wurde in der
Grundrissdarstellung zusatzlich ein

Offnungssymbol eingefiigt. Das Symbol liegt
in der Unterkategorie ,,Offnungssymbol L _ZZ_

Ingenieurbau*.

Fur diese Art der Darstellung muss in der Sichtbarkeit/Grafiken der Ansicht (vv) die
Unterkategorie ,Rahmen Grobdarstellung” deaktiviert sein!
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Hinweis: Die Familien sind fur eine BIM-
Arbeitsweise vorbereitet. Im
Detaillierungsgrad Grob ist in der Ansicht
daher ein Symbol fur die Aussparung
sichtbar! Somit sind die Familien fur
Tragwerksplanungen bzw. Schalplane
einsatzbereit.

Tipp: Mit dem Typenparameter ,Randabstand
Offnungssymbol* kann ein entsprechender
Versatz zur Mauerkante eingegeben werden.
Voreinstellung fiur diesen Wert ist immer 0.

2.3. Fenstergrof3en definieren

TECHNISCHE INFORMATION BIM

rixelemente

s OF% XEE2 ¢ B

en, UMSCHALT zum Aufheben der Auswahl.

Die Groen der Fenster werden  [Fensterbankdicke Innen 10,0250 m
uber die Rohbaulichte (Breite :
und Hohe) definiert. Abmessungen

Breite 1,1000 m
Hinweis: Hihe 1,4000 m
Der Parameter "Rahmenlichte Dicke 0,0300 m
Breite" und "Rahmenlichte Rohbaubreite 1,1000 m
Hohe" liest den Wert der Rohbauhdhe 1,4000 m
jeweiligen lichten Weiten aus. Analytische Figenschaften
Aus diesen Parametern wird Analytische Konstruktion =Keine Auswahl>
dann der Wert ,Glasflache* Muirchlcrimbait fiir cickhtharas | ekt

ermittelt, der als gemeinsam genutzter Parameter zur weiteren Auswertung bereit steht.

BRC DOKU V1.0
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TECHNISCHE INFORMATION BIM

2.4 Darstellung der Fenster tiber Unterkategorien

Die Darstellung der Fensterfliigel etc. kann tUber Unterkategorien gesteuert werden. Somit
kann die Darstellung im Grundriss individuell bestimmt werden.

So steuert z. B. die Unterkategorie "Sichtbeschlage" die Darstellung der Olive im Grundriss.

-
[ YR Y | Uberschreibungen Sichtbarkeit/Grafiken fiir Grundriss: 01_Fein

Modellkategorien | Beschrift | jorien I Kategorien fir Berechn

Modellkategorien in dieser Ansicht anzeigen

Liste filtern: <Alle> -

. . Praje
Sichtbarkeit

Linien

v Fassadenpfosten

- v Fassadensysteme
=¥ Fenster

.- Brastung/Sturzhohe

4y
o

Element/Fligel
Fensterbank Aussen Blech
Fensterbank Aussen Stein

¥l Fensterbank Innen
Fensterbanke
Glas
v

Rahmen,/Pfosten
Sichtbeschlage | berschreiben. |
Verdeckte Linien
Offnung

38 - Drehelement
AL104 x 220 /|ML 110 x 225

BRH 0/ STH 225

... Gffnungssymbol Ingenieurbau
Flexible Rohre

[ome J[ e [ e ] (e

Nicht aufier Kraft gesetzte Kategorien werden - ;
entsprechend den Einstellungen fir Objektstile Objektsti
gezeichnet.

Deaktivieren Sie die Unterkategorie, um die Griffe/Oliven in den Grundrissen nicht
erscheinen zu lassen!
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2.5 Hohenwerte einstellen

Der Wert "Schwelle/Briistung" bezieht sich auf den
Abstand von Einfligeebene bis OK Brustungsmauerwerk
(=Rohbrustungshohe).

1,40

Die HOhe der Rahmenlichte (=Absturzkante!) errechnet
sich aus der Mauerlichte abziglich der Rahmenbreiten
oben/unten (bzw. seitlich links/rechts).

[(}]
=
. ‘Q
Tipp: i
Da die entsprechenden r= 2
o E Qo
Parameter vorgehalten werden =22 S i
in den Familien, wird es mdglich o £ &
sein, die Rohbriistungshéhe, S % 5
Fertigbriistungshohe und die X 53
Absturzkante beschriften zu 2 2 2
lassen! Siehe dazu das . 29 2
ausgelieferte Template!
Hinweis: Die Hohen beziehen 35wl
sich wieder auf die = OKFFB
Einfigeebene! | ¥ FBOK = +0,000

2.6 Einfugeebene der Fenster

Damit die HOhen richtig ausgewertet werden, missen die Fensterfamilien immer auf die
Ebenen des OKFFB eingefuigt werden.
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2.7 FulRbodenaufbau

Der Parameterwert Ful3bodenaufbau ist fir mégliche berechnete Werte vorgesehen und
wirkt sich bei den Bristungsfenstern grafisch nicht aus. Bei allen bodentiefen Fenstern wird
mit diesem Parameter die Verbreiterung an der Unterkante gesteuert. Der Wert wird bei der
Berechnung der Brustungshohe/Absturzkante herangezogen!

2.8 Wandaufbau Innen/Aul3en einstellen

Die Parameter "Wandaufbau Aul3en" bzw. "Wandaufbau Innen" erzeugen einen Versatz
der Abzugskarper der Offnungen von der eingefiigten Wand weg um den entsprechenden
Wert. Somit kbnnen alle Familien auch eingesetzt werden, wenn man mehrschichtige
Wande als jeweils eigenstandige Wand modelliert ("BIM Modellierungsweise"). Die
Abzugskorper der Fenster sind entsprechend eingestellt, sodass nach dem Verbinden der
Wande die Fensterdffnungen korrekt ausgeschnitten werden

2.9 Gehrungswinkel fur Eckfenster

Die Parameter "Winkel Griffseite" und "Winkel Bandseite" steuern den Winkel der Leibung.
Die Bezeichnung kann je nach Fensterart variieren, z. B. ,Winkel Schiebeelement* bei
einem Fenster mit einem Schiebefliigel. Bei Fenstern mit Fixverglasung, die symmetrisch
sind, gibt es die Bezeichnung ,Winkel Links" bzw. ,Winkel Rechts". Die Seitenbezeichnung
bezieht sich dann immer auf eine Sicht auf das Fenster von der Innenseite.

Bei "normalen" Fenstern sollte der Wert 90° betragen, die Leibung ist dann rechtwinkelig
zur Wand ausgeschnitten. Stellen Sie den Winkel auf 45° fir eine AuRenecke bzw. 135° fur
eine Innenecke ein. Der Winkelwert muss immer positiv eingegeben werden.

Fenster (1) ~| B2 Typ bearbeiten
Abhangigkeiten A -
FuBbodenaufbau 0,1800 m
0,0000 m ] r
6,1600 m
0,0000 m
45,00° i
90,00°
FBOK
Schwelle/Brustung 0,8500 m
Konstruktion
AL_Abzug Links 0,0300 m
AL_Abzug Rechts 0,0300 m
AL Abzug Oben 0,0200 m
AL_Abaug Unten 6,0200 m

Leibungsschrage Links 0,0000 m ‘
Leibungsschrége Rechts 0,0000 m i
Leibungsschrage Oben 0,0000 m . L
d. 1sooom 2. Fixelement im Rahmen  1s000m ?
Materialien und Oberflichen 2 g
Fetahank Ausen Mt Noch o[ AL104 % 135 /ML 110 x 140
Fensterbank Aussen_Stein <Nach Kategorie> | |
Fensterbank Innen <Nach Kategur\z)
e Rt BRH 85 /ISTH 225
Glas <Nach Kategorie>
Rahmen <Nach Kategorie>
Lay:
BRC DOKU V1.0 Seite 11 von 18
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2.10 Leibungsschrage einstellen

Die Parameter "Leibungsschrége Griffseite”, "... Bandseite", "...Oben" und" ... Unten"
erzeugen eine Abschragung nur an der Aul3enseite des Fensters. Dieser Wert wird in
einem Langenmalf’ (m) angegeben und nicht in Grad (°)! Siehe dazu das Kapitel ,Beispiele*
am Ende dieses Dokumentes!

Fenster (1) = | Typ bearbeiten
Abhéngigkeit
FuBbodenaufbau 0,1800 m Bl
Einbautiefe 0,0000 m ] Ir
Wandaufbau Aussen 01600 m 0
Wandaufbau Innén 0,0000'm
Winkel 1 90,00 0]
Winkel 2 0,00°
Ebene FBOK
Schwelle/Bristung 0,8500 m
Konstruktion
AL Abzug Links 0,0300 m
AL_Abzug Rechis 0,0300'm
AL_Abzug Oben 0,0300 m
AL_Abzug Unten 0,0200'm = |
Leibungsschrage Links 0,1000'm . ‘
Leiby e Rechts 0,0000 m ‘
Leib ge Oben 0,0000'm x | t ' R h
e woom 4 - Fixelement im Rahmen . s0m !
Materialien und Oberflachen 3 f e
Pk s N Nachtsore> [ AL104 % 135 /IML 110 x 140
Fensterbank Aussen_Stein <Nach Kategorie>
Fensterbank innen <Hach Kategorie>
Fiad o e RRH 85 /ISTH 275

2.11 Rahmenbreiten einstellen

Der Parameter ,Flugelbreite” steuert die Profilbreite an den Leibungsflachen. Bei
zweifligeligen Elementen gibt der Parameter ,Stulpbreite” die Breite der beiden Rahmen in
der Mitte an.

2.12 Flugelbreiten bei zweiflligeligen Elementen

Bei allen zweifligeligen Fensterelementen gibt es einen Parameter ,Gleiche Flugelbreiten®.
Solange dieser aktiviert ist, sind die Fligelbreiten symmetrisch angeordnet. Deaktiviert man
den Parameter, kann man tuber den Wert ,DK_Flugelbreite* die Breite des Drehfligels bzw.
Schiebefligels steuern.

Hinweis: Der einheitlichen Benennung halber ist dieser Parameter bei allen Fenstern gleich
benannt, auch bei Schiebeelementen!

2.13 Stockiberddmmung

Es gibt Werte fir die Stockiiberddmmung, diese sind mit "AL Abzug" definiert. AL steht fur
Architekturlichte. Wird der Wert auf O gestellt, wird keine Stockiiberdammung hinzugefugt,

BRC DOKU V1.0 Seite 12 von 18
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ist der Wert z. B. 0.03, so wird ein Uberstand von 3cm auf den Rahmen hinzugefiigt. Die

Mauerlichte verringert sich also um diesen Wert.

‘Wandaufbau Innen

0,0000 m

Winkel 1 90,00°
Winkel 2 90,00°
Ebene FBOK
Schwelle/Bristung 0,8500 m

Kenstruktion
Al_Abzug Links

0,0300 m

AL_Abzug Rechts

6 55000

AlL_Abzug Oben 0,0300 m
AL _Abzug Unten 0,0200 m
Leibungsschrige Links 0,1000 m
Leibungsschrage Rechts 0,0000 m
Leibungsschrage Oben 0,0000 m
Leibungsschrige Unten 0,0100 m

Materialien und Oberflachen
Fensterbank Aussen_Metall

<Mach Kategorie>

Fensterbank Aussen_Stein

<MNach Kategorie>

Fensterbank Innen

<MNach Kategorie>

Fligel

<Mach Kategorie>

Glas

<Mach Kategorie>

Rahmen

<MNach Kategorie>

2.14 Frei konfigurierbare Fenster

m

15000m

2 - Fixelement im Rahmen 000
AL104 x 135/ ML 110x 140

BRH 85 /|STH 225

Uber einen Zahlencode konnen die einzelnen Fensterflachen zu verschiedenen Funktionen
zugewiesen werden. In den Quicktipps sind die Codes entsprechend aufgefihrt (01-
Fixelement e 02-Fixelement im Rahmen e 03-Drehelement Links angeschlagen e 04-
Drehelement Rechts angeschlagen e 05-Kippelement e 06-Dreh-Kippelement Links
angeschlagen e 07-Dreh-Kippelement Rechts angeschlagen e 08-Klappelement e 09-

Wendeflugel).

BRC DOKU V1.0
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FE TUR 4 #ig - konfigurierbar

s

12750 x 2250
Fenster (1) .qz\] Typ bearbeiten
FuBbodenaufbau 180,0 mm []
Einbautiefe 0,0 mm |
Wandaufbau Aussen 160,0 mm
‘Wandaufbau Innen 0.0 mm
Winkel Links 90,00°
Winkel Rechts 90,00%
Ebene FEOK
Schwelle/Brastung 0.0 mm
Kenstruktion
Offnungsart Feld 1 1
Offnungsart Feld 2 4
Offnungsart Feld 3 1
Offnungsart Feld 4 3
AL_Abzug Links 30,0 mm
AL_Abzug Rechts 30,0 mm
AL_Abzug Oben 30,0 mm
AL Abzug Unten 1800 mm
Leibungsschrage Links 0,0 mm []
Leibungsschrige Rechts 0.0 mm []
Leibungsschrige Oben 0,0 mm []
Leibungsschrige Unten 10,0 mm |
Graiken. ;

Symbol Drehfligel im Gru..

Winkel Offnungssymbol F...

15,00

Winkel Offnungssymbol F...

90,00°

Winkel Offnungssymbol F...

15,007

Winkel Offnungssymbol F...

15,00%

Materialien und Oberflachen

Fensterbank ﬁu;‘s‘en_M‘eiaH < Nach Kategorie»

et i c
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1500,0 mm

Somit ist es mdglich, die Felder individuell zu bestlicken.
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Best Practice: Beispiele flr
Fenstereinbausituationen mit Winkel bzw.

Sonderformen

Beispiel 1. Eckfenster mit Gehrung

Ziel Ergebnis:

| 1,10

]

| 1,40

B b

1
140

- Rohbaubreite einstellen und Fenster auf Ecke einfligen bzw. auf die Ecke schieben
- Winkel an der rechten Ecke auf 135° stellen (,, Winkel Griffseite” in diesem Beispiel)
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Beispiel 2: Fenster mit zwei Schragen Wandanschlliss  en
(z. B. Erkerfenster)

Ziel Ergebnis:

240 |
Rohbaubreite |

|
|
19 !

L~
1

Q0
A

Die Schritte der Einstellungen im Einzelnen am Beispiel eines einfligeligen Fensters

1. Rohbaubreite messen und einstellen
Dazu muss das Mal an der AuRenseite des Mauerwerks gemessen werden, diese Mal§ wird
als Rohbaubreite eingetragen.

2.  Winkeliger Anschluss von Mauerwerk an der Innenseite des Fensters Einstellen
Die Innenwinkel der Wande miissen gemessen und bei den Parametern ,,Winkel Bandseite”
bzw. Winkel Griffseite” eingetragen werden

3. Einstellung der Leibungsschrdagen an der AuRenseite
Der Abstand der Leibungen an der AuBenseite wird gemessen und bei den Parametern
»Leibungsschrage Bandseite” bzw. ,Leibungsschrage Griffseite” eingetragen

4. Gegebenenfalls muss nun noch die Einbautiefe bzw. der Wandaufbau AuRen/Innen
eingetragen werden

5. Die Uberddmmungen am Stock wird tiber die Parameter , AL Abzug...” geregelt

6. Hohen und andere Parameter einstellen nach den jeweiligen Anforderungen
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Beispiel 3: Fenster an Schrage Aul3enwand einfligen

Ziel Ergebnis:

'y

Q/)\h

Die Schritte der Einstellungen im Einzelnen am Beispiel eines einfliigeligen Fensters

1.

Rohbaubreite einstellen

Die Rohbaubreite wird an der AuBenkante gemessen!

Winkel Bandseite einstellen

Eigenschaften x
u FE_1 Dreh d
11001400
Fenster (1) vJ Typ bearbeiten
Abhdngigkeiten 2o
FuBbodenaufbau 0,0000 m | i
Einbautiefe 0.0000 m
Wandaufbau Aussen 01600 m
Wandaufbau Innen 0,0000 m

Winkel Bandseite

57,507

Winkel Griffseite

90,007

Ebene FEBOK

Schwelle/Brastung 0.8500 rm D
Konstruktion =

AL_Abzug Bandseite 0.1600 m B = .

ALfshoGiedle  000n Uberdémmung = Dammu ngss{arke
AL _Abzug Oben 0,0300 m il

AL Abzug Unten 0,0200 m ] Aussenwand

Leibunasschriae Bandseite :0.0000 m []
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Uberdammung einstellen an Wandschrage (,,AL_Abzug Bandseite®)

Der Wert entspricht der Dammungsstarke an der Aussenwand

Rahmenbreite erhéhen je nach Dammungsstarke bzw. Neigungswinkel

ID-Daten
Bild

Kormmentare

Kennzeichen

32

hsbFramingStyle

Bearbeitungshereich

Bearbeitungshereichl

Gedndert von
Phasen =
Phase erstellt ENeue Konstruktion £
Phase abgebrochen :Keine
Bemessungsergebnisse
Glasflaeche {0,808 m*
Modelleigenschaften
Rahmenbreite Bandseite 0,1900 m
Rahmenbreite Oben 0,0000 m
Rahmenbreite Griffseite 0,0900 m
Rahmenbreite Unten 0,1000 m
Vollstindige Legende &
B_AL Abzug Links 01897 m
B_AL Abzug Rechts 00300 m
B_Einbautiefe 1,0000 m
B Griffhahe A ANEA
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Rahmenbreite erhohen |e nach
Dammungsstarke! \
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